


Systém urceny na navrhovanie modernych obvodovych plastov s jednoduchymi
aj zlozitymi tvarmi. Technické riesenia systému umoznuju tieZz konstruovanie
presklenych striech, svetlikov a presklenych priestorovych konstrukcii.

Vdaka Sirokému spektru rieseni obsiahnutych v systéme (MC WALL, MC Passive +,
MC Glass) je mozné bez obmedzeni utvarat fasadu budovy. Dostupné Siroké
spektrum ozdobnych krycich list umoziuje udelit fasdde moderny a individualny
dizajn.
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STAVEBNICTVO

Systém MC WALL prindsa Siroké moznosti formovania stavieb. Ponuka otvéravé
konstrukcie vo fasade, paralelne vytlacné okna (MC PW) a stresné okna (MC RW).

Rohové spojenia umoznuju slobodné utvaranie hlinikovej fasady.

V4

Velky rozsah sklenenych vyplni, dostupné izolatory a prislusenstvo umoziuju
dosiahnut vysoku Urover tepelnej izolacie fasad.

RE

Dostupné 3iroké spektrum stipikov a prie¢ok prispdsobené statickym narokom.

Moznost ohybania profilov v oboch rovinach (presna $pecifikacia profilov a detaily
tykajuce sa technickych parametrov ohybania st dostupné v zakaznickej zéne na
strankach www.aliplast.sk).
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SYSTEMY

Moznost lakovania podla palety RAL (Qualicoat 1518), so Struktdrou dreva Aliplast
Wood Colour Effect (Qualideco 0001), anodizovanie, tiez bikolor.
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FASADNE SYSTEMY

MC aliplast

MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS aluminium systems

MC WALL

MC PASSIVE

MC PASSIVE +

MC GLASS

www.aliplast.sk

rez stipikom systému MC WALL
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rez stlpikom systému MC PASSIVE

rez stipikom systému MC PASSIVE+

rez stlpikom systému MC GLASS
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www.aliplast.sk

MC WALL

MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS

SPECIFIKACIA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL STiPWov PRIEENOV PN Sitmwov ROV \
MC WALL hlinik 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
MC PASSIVE hlinik 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
MC PASSIVE + hlinik 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
MC GLASS hlinik 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*

* Existuje moZnost pouZivania dalSich vystuzeni

TECHNICKE UDAJE

SYSTEM TEPELNA IZOLACIA Uf * PRIEPUSTNOST VZDUCHU ZATAZENIE VETROM VODOTESNOST
MC WALL Uf od 0,84 W/m’K Trieda AE1300; norma EN 12152 njﬁ:g E; J‘;;ffg:ng& nzr::j:ERﬁllszaos’;
MC PASSIVE Uf od 0,79 W/m’K Trieda AE1300; norma EN 12152 : ozfrgg EP; Ji;ffg;ngé) . nlr:faa;ﬁlfﬁ% .
MC PASSIVE + Uf od 0,61 W/m’K Trieda AE1300; norma EN 12152 njrenfg E; Ji:ffg;g& nT(;irT:aa 551152010;4
MC GLASS Uf od 0,66 W/m’K Trieda AE1300; norma EN 12152 nj:)n?g EP; Ji;’ffg;g& nzr:‘::aaERﬁlliola

* Tepelnd izoldcia zdvisi na kombindcii zloZenia profilov a na hrubke vyplne.

Sucinitel Uf uréuje prestup tepla cez profily. Cim niz$ia hodnota stéinitefu Uf, tym lepsia tepelnd izolacia profilov.

Skusky priestupnosti vzduchu maju za ciel uréit mnozstvo vzduchu pradiaceho cez zatvorené okno pri uréitom rozdiele tlakov.

Odolnost proti zatazeniu vetrom je jednotkou tuhosti profilov. Skiska sa robi navySovanim rozdielu tlakov na oboch stranach testovanej konstrukcie, ¢o odraza
mozné vzniknuté zataZzenie ndrazmi a sanim vetra. V sulade s existujucou klasifikdciou sa rozliuje pat tried odolnosti proti pésobeniu vetra (od 1 do 5) a tri
triedy pripustnych prehnuti (A, B, C). VysSie Cislo triedy poukazuje na lepsiu odolnost proti zatazeniu vetrom.

Skusky tesnosti voci zrdzkovej vode spocivaju v tom, Ze sa na konstrukciu strieka dané mnoZstvo vody pri narastajucom rozdiele tlakov.
Skuska sa robi do okamziku, kedy voda za¢ne prenikat konstrukciou.
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